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 TCE 4530 – первоклассный станок для монтажа шин всех легковых автомобилей 
   и легких коммерческих грузовиков 
 TCE 4465 – мощный станок для широких шин
 TCE 4425 / TCE 4420 – станок для всех шин, включая низкопрофильные
 TCE 4225 / TCE 4220 – современный станок для стандартных шин
 WBE 4515 / WBE 4510 – балансировочный стенд с диагностикой шин
 WBE 4425 / WBE 4420 – первоклассный балансировочный стенд
 WBE 4225 / WBE 4220 – бюджетный балансировочный стенд
 WBE 4110  – балансировочный стенд начального уровня



�Î�Þ�ã�ä�â�ä�ã�è�Ö�Ü�ã�ñ�Û �ç�è�Ö�ã�à�Þ �Þ �×�Ö�á�Ö�ã�ç�Þ�æ�ä�Ø�ä�í�ã�ñ�Û �ç�è�Û�ã�Ú�ñ:
�å�æ�Þ�×�ñ�á�ò�ã�ñ�ß �ç�Û�æ�Ø�Þ�ç �ã�Ö �×�Ö�Ý�Û �è�Û�ë�ã�ä�á�ä�Ù�Þ�ß Bosch
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�¸�ç�Û �ç�å�Û�ì�Þ�Ö�á�Þ�ç�è�ñ �å�ä �î�Þ�ã�Ö�â �Ý�ã�Ö�ô�è: 
�Ý�Ö�è�æ�Ö�í�Û�ã�ã�ä�Û �Ø�æ�Û�â�õ – �ó�è�ä �ä�Ú�Þ�ã �Þ�Ý �ä�ç�ã�ä�Ø�ã�ñ�ë 
�å�Ö�æ�Ö�â�Û�è�æ�ä�Ø �ä�ì�Û�ã�à�Þ �î�Þ�ã�ä�â�ä�ã�è�Ö�Ü�Ö.
�È�ä�á�ò�à�ä �è�ä�í�ã�Ö�õ �Þ �ó�ê�ê�Û�à�è�Þ�Ø�ã�Ö�õ �æ�Ö�×�ä�è�Ö 
�ä�×�ä�æ�é�Ú�ä�Ø�Ö�ã�Þ�õ �é�ç�è�æ�Ö�Þ�Ø�Ö�Û�è �à�á�Þ�Û�ã�è�Ö �Þ �å�ä�Ý�Ø�ä�á�õ�Û�è 
�ç�ä�×�á�ô�Ú�Ö�è�ò �è�Û�ë�ã�Þ�à�é �×�Û�Ý�ä�å�Ö�ç�ã�ä�ç�è�Þ.

�Ä�×�ç�á�é�Ü�Þ�Ø�Ö�ã�Þ�Û �á�ô�×�ñ�ë �î�Þ�ã �Þ �à�ä�á�Û�ç 
�å�ä �ç�Û�ß �Ú�Û�ã�ò �õ�Ø�á�õ�Û�è�ç�õ �ä�í�Û�ã�ò �å�æ�Þ�×�ñ�á�ò�ã�ä�ß 
�é�ç�á�é�Ù�ä�ß �Ø �ç�å�Û�à�è�æ�Û �é�ç�á�é�Ù �Ö�Ø�è�ä�ç�Û�æ�Ø�Þ�ç�Ö, 
�å�ä�ó�è�ä�â�é �Ø�ñ�×�ä�æ �ä�×�ä�æ�é�Ú�ä�Ø�Ö�ã�Þ�õ 
�Ú�á�õ �î�Þ�ã�ä�â�ä�ã�è�Ö�Ü�Ö �Þ �×�Ö�á�Ö�ã�ç�Þ�æ�ä�Ø�à�Þ – 
�Ø�Ö�Ü�ã�Ö�õ �Þ �ä�è�Ø�Û�è�ç�è�Ø�Û�ã�ã�Ö�õ �Ý�Ö�Ú�Ö�í�Ö.

�Ã�ä�Ø�ä�Û �å�ä�à�ä�á�Û�ã�Þ�Û �î�Þ�ã�ä�â�ä�ã�è�Ö�Ü�ã�ñ�ë �ç�è�Ö�ã�à�ä�Ø 
�Þ �×�Ö�á�Ö�ã�ç�Þ�æ�ä�Ø�ä�í�ã�ñ�ë �ç�è�Û�ã�Ú�ä�Ø �ä�è Bosch �Ø�à�á�ô�í�Ö�Û�è 
�ä�×�î�Þ�æ�ã�ñ�ß �æ�õ�Ú �é�ç�è�æ�ä�ß�ç�è�Ø, �ç�ä�à�æ�Ö�ï�Ö�ô�ï�Þ�ë 
�Ý�Ö�è�æ�Ö�è�ñ �Ø�æ�Û�â�Û�ã�Þ �Þ �×�Û�Ý�ä�å�Ö�ç�ã�ñ�ë �à�Ö�à �Ú�á�õ �î�Þ�ã, �è�Ö�à 
�Þ �Ú�á�õ �å�Û�æ�ç�ä�ã�Ö�á�Ö. 

Оптимальная технология для прибыльного сервиса
Присмотритесь к структуре оборота и вы увидите, 
что колеса и шины – все еще важнейшие «генераторы» 
прибыли.
Но разнообразие моделей шин становится все шире, 
а шиномонтаж все больше подвергается давлению 
конкурентного рынка. 
Единственным решением является быстрая 
эффективная работа и соответствие ожиданиям 
клиента, для чего необходимо соответствующее 
оборудование.

Все шины можно обслужить
Многолетний опыт компании Bosch в технологии 
обслуживания шин реализован в новой линейке 
шиномонтажных станков и балансировочных стендов. 
В соответствии с позиционированием  и задачами 
каждая компания найдет в этой линейке оптимальное 
решение для быстрой, эффективной и удобной 
работы.



TCE 4530: �å�Û�æ�Ø�ä�à�á�Ö�ç�ç�ã�ñ�ß �ç�è�Ö�ã�ä�à �Ú�á�õ �â�ä�ã�è�Ö�Ü�Ö �î�Þ�ã �Ø�ç�Û�ë �á�Û�Ù�à�ä�Ø�ñ�ë 
�Ö�Ø�è�ä�â�ä�×�Þ�á�Û�ß, �â�Þ�à�æ�ä�Ö�Ø�è�ä�×�é�ç�ä�Ø �Þ �á�Û�Ù�à�Þ�ë �à�ä�â�â�Û�æ�í�Û�ç�à�Þ�ë �Ù�æ�é�Ý�ä�Ø�Þ�à�ä�Ø 

Комплект поставки TCE 4530
Двускоростной* гидравлический шиномонтажный 
станок, система импульсной накачки шины, 
пневматическая демонтажная «лапа», рычаг «третья 
рука», пневматический подъемник, центрирующий 
фланец. 

*Кроме модели с однофазным питанием.
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ТСЕ 4530: шиномонтажный станок новейшего 
поколения, полностью отвечающий требованиям 
рынка.
Эта передовая модель от Bosch - лучшее решение для 
обслуживания практически любых колес с диаметром 
дисков до 30" и шириной до 22".
ТСЕ 4530 сочетает высокую скорость, бережное 
отношение к шине и простое, точное 
управление. Важная особенность станка – 
его «безрычажность». Являясь топовой моделью 
Bosch, он может справиться с монтажом стандартных 
и низкопрофильных шин, RFT, PAX, BSR и CSR.
Встроенный пневматический подъемник позволяет 
оператору без усилий работать с колесом весом 
до 80 кг. Удобный пульт управления обеспечивает 
точную установку рабочих органов с гидравлическим 
приводом. Отрыв шины от обода производится прямо 
на рабочем столе с усилием 1,4 т. Две скорости 
вращения. Устройство быстрой фиксации колеса. 
Встроенная система импульсной накачки шины. 

TCE 4530

TCE 4530

Технические данные TCE 4530

Диаметр обода   10 - 30"

Ширина обода  10 - 22"

Макс. диаметр колеса  1500 мм

Давление воздуха в системе 8 - 12 бар

Мощность электромотора 1.25 кВт

Масса 500 кг/480 кг

Размеры 1800 x 1900 x 1600 мм

Цвет RAL 6018

4530



Автоматический шиномонтажный станок для 
обслуживания колес стандартных, спортивных 
автомобилей, легких грузовиков и микроавтобусов.
Широкий рабочий стол позволяет надежно крепить диски 
диаметром от 12 до 30" и шириной до 15". Пневматика 
обеспечивает отвод назад монтажной колонны, надежную 
фиксацию монтажной головки в рабочем положении и 
автоматически устанавливает необходимый зазор между 
диском и головкой. Особый наклон монтажного рычага 
и наличие регулировки по высоте монтажной колонны 
позволяют с легкостью справляться с низкопрофильными 
шинами. Мощное устройство для отжима шины от диска. 
Две скорости вращения электропривода рабочего стола. 
Манометр, встроенная система импульсной накачки 
шин. Пластиковые насадки для работы с легкосплавными 
дисками.
Диски диаметром от 12 до 30" могут крепиться за 
наружную кромку. Монтаж самых жестких шин прост 
и удобен благодаря монтажной колонне ТСЕ 320 с 
"третьей рукой" (опция). Две скорости вращения в 
двух направлениях (по часовой стрелке и против) и 
встроенная система импульсной накачки шин через 
захваты обеспечивают гибкость, быструю работу 
и безопасность.

�Ã�ä�Ø�Þ�ã�à�Ö!  TCE 4465:  
�â�ä�ï�ã�ñ�ß �ç�è�Ö�ã�ä�à �Ú�á�õ �î�Þ�æ�ä�à�Þ�ë �î�Þ�ã 

TCE 4465

5

Комплект поставки ТСЕ 4465
Шиномонтажный станок с наклоняющейся назад 
колонной (два рабочих положения), встроенная 
регулируемая пневматическая "лапа", монтажный 
стол с четырьмя захватами, система импульсной 
накачки, "пистолет" с манометром, резервуар, 
монтажный рычаг и комплект необходимых для 
сборки пластиковых втулок, монтировка, масляный 
лубрикатор.

Технические данные TCE 4465

Внешний диаметр обода 12 - 30"

Внутренний диаметр обода 14 - 33"

Ширина обода  3 - 15"

Макс. диаметр колеса  1200 мм

Давление воздуха в системе 8 - 12 бар

Мощность мотора  1.25 кВт 

Масса 278 кг /267 кг 

Размеры   1250 x 1950 x 2000 мм 

Цвет RAL 6018

5
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TCE 4420TCE 4425

�Ã�ä�Ø�Þ�ã�à�Ö!  TCE 4425 �Þ TCE 4420:  
�â�Ö�ç�è�Û�æ�Ö «�ã�Ö �Ø�ç�Û �æ�é�à�Þ»  

TCE 4425: станок для всех шин, включая 
низкопрофильные
Автоматический шиномонтажный станок для 
обслуживания колес стандартных автомобилей, 
микроавтобусов и легких грузовиков. Рабочий стол 
позволяет надежно крепить диски диаметром от 10 
до 20 " и шириной до 11". Пневматика обеспечивает 
отвод назад монтажной колонны, надежную 
фиксацию монтажной головки в рабочем положении 
и автоматически устанавливает необходимый 
зазор между диском и головкой. Особый наклон 
монтажного рычага и наличие регулировки по 
высоте монтажной колонны позволяют с легкостью 
справляться с низкопрофильными шинами. Мощное 
устройство для отжима шины от диска. Две скорости 
вращения электропривода рабочего стола. Манометр, 
встроенная система импульсной накачки шин. 
Пластиковые насадки для работы с легкосплавными 
дисками.
Установка дополнительной монтажной колонны
ТСЕ 300 еще больше облегчит и ускорит работу 
оператора (опция).

ТСЕ 4420
Оснащение идентично ТСЕ 4425, но без встроенной 
системы импульсной накачки.

Комплект поставки TCE 4425 / TCE 4420
Шиномонтажный станок с наклоняющейся назад 
колонной (два рабочих положения), встроенная 
регулируемая пневматическая "лапа", монтажный стол 
с четырьмя захватами, система импульсной накачки, 
"пистолет" с манометром, резервуар, монтажный рычаг 
и комплект необходимых для сборки пластиковых 
втулок, монтировка, масляный лубрикатор.
Кроме того, с TCЕ 4425 поставляется встроенная 
в захваты система импульсной накачки шин.

Технические данные TCE 4425/TCE 4420

Внешний диаметр обода 10 - 20"

Внутренний диаметр обода 13 - 23"

Ширина обода 3 - 11"

Макс. диаметр колеса  1000 мм

Давление воздуха в системе 8 - 12 бар

Мощность мотора 1.25 кВт

Масса 242 кг /229 кг

Размеры  1000 x 1830 x 1720 мм 

Цвет RAL 6018

425



TCE 4225 / TCE 4220 
Решение начального уровня со сдвигающейся 
в сторону «лапой» 
Полуавтоматический шиномонтажный станок для 
обслуживания стандартных колес автомобилей и 
легких грузовиков.
Рабочий стол позволяет крепить диски диаметром 
от 10 до 20" и шириной до 10". Отвод монтажного 
рычага в сторону осуществляется вручную. Пистолет 
подкачки, встроенная система импульсной накачки 
шин (ТСЕ 4225). 

Комплект поставки TCE 4225 / TCE 4220
Шиномонтажный станок с поворотным кронштейном 
и пневматической «лапой», монтажный стол 
с четырьмя захватами, «пистолет» для накачки 
с манометром, резервуар, монтажный рычаг 
и комплект необходимых для сборки пластиковых 
втулок. Кроме того, с TCЕ 4225 поставляется 
встроенная в захваты система импульсной 
накачки шин.

TCE 4225

�Ã�ä�Ø�Þ�ã�à�Ö!  TCE 4225 �Þ TCE 4220:   
�ç�ä�Ø�æ�Û�â�Û�ã�ã�ñ�Û �ç�è�Ö�ã�à�Þ �Ú�á�õ �ç�è�Ö�ã�Ú�Ö�æ�è�ã�ñ�ë �î�Þ�ã  
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TCE 4220

Технические данные TCE 4225/TCE 4220

Внешний диаметр обода 10 - 20"

Внутренний диаметр обода 13 - 23"

Ширина обода 3 - 10"

Макс. диаметр колеса  1000 мм

Давление воздуха в системе 8 - 12 бар

Мощность мотора 0,55 кВт 

Масса 213 кг /202 кг

Размеры  1000 x 1740 x 1300/1150 мм 

Цвет RAL 6018

20



�Î�Þ�ã�ä�â�ä�ã�è�Ö�Ü�ã�ñ�Û �ç�è�Ö�ã�à�Þ �È�Ç�»:
�ã�ä�â�Û�æ�Ö �Ú�á�õ �Ý�Ö�à�Ö�Ý�Ö �Þ �ç�å�Þ�ç�ä�à �Ö�à�ç�Û�ç�ç�é�Ö�æ�ä�Ø

8

Аксессуары Номер для 
заказа

TCE 4220 
TCE 4225

TCE 4425
TCE 4420 TCE 4465 TCE 4530

Комплект импульсной накачки для дооборудования 

шиномонтажных станков (не для ТСЕ 4225, ТСЕ 4425 и ТСЕ 4465)
1 695 103 858    …

Зажимные вставки для мотоциклетных колес для 20" стола 1 695 105 438   … …

Зажимные вставки для колес скутеров для 20" стола 1 695 105 440   … …

Зажимные вставки для мотоциклетных колес для 30" стола 1 695 105 439 … …  …

Зажимные вставки для колес скутеров для 30" стола 1 695 105 441 … …  …

Роликовая доска для переворота колеса 1 695 900 005    …

Шкаф для хранения расходных материалов 1 695 900 003    …

Ручной «пистолет» для накачки Eurodainu Michelin 1 695 042 877    …

Держатель для работы с низкопрофильными шинами (плоский) 1 695 103 261    

Вкладыш прижимного устройства для мотоциклетных колес для 20" стола 
(отжиматель борта) 1 695 103 252   … …

Вкладыш прижимного устройства для мотоциклетных колес для 30" стола 
(отжиматель борта) 1 695 105 442 … …  …

Специальная «пластиковая» монтажная лапка для мотоциклетных шин 1 695 103 210    …

Пластиковая защита для отжимателя борта шины (входит в оснащение ТСЕ 446х) 1 695 102 090    …

Пластиковая защитная накладка для монтажной «лапы» (5 штук) 1 695 101 608    …

Набор адаптеров для колес легких коммерческих грузовиков 1 695 104 054 … … … 

Центрирующий конус (88-132 мм) 1 695 653 449 … … … 

Фланец для колес как с отверстием, так и без него 1 695 104 055 … … … 

Набор для монтажа шин PAX 1 695 104 056 … … … 

Набор для демонтажа шин BSR/CSR 1 695 104 053 … … … 

Кольцо-адаптер, нейлон, для съемного фланца 1 695 104 256 … … … 

Набор пластиковых вставок для монтажной головки (10 штук) 1 695 104 741 … … … 

Фланец для колес с 5 крепежными отверстиями и с центральным отверстием 1 695 104 562 … … … 

Фланец для колес с 6 крепежными отверстиями и с центральным отверстием 1 695 104 563 … … … 

Фланец для колес с 8 крепежными отверстиями и с центральным отверстием 1 695 104 564 … … … 

ТСЕ 200 – комплект «третья рука» для дооснащения ТСЕ 421х и ТСЕ 422х 1 695 900 002  … … …

ТСЕ 300 – комплект «третья рука» для дооснащения 
ТСЕ 4410, ТСЕ 445х и ТСЕ 442х 1 695 900 001 …  … …

ТСЕ 320 – комплект «третья рука» для дооснащения ТСЕ 426х 1 695 900 032 … …  …

Рычаг «третья рука» для шин Run-Flat (для ТСЕ 300) 1 695 102 985 …  … …

Рычаг «третья рука» для шин PAX (для ТСЕ 300) 1 695 102 666 …  … …

Набор дооснащения для UHP и Run-Flat шин (только с ТСЕ 300 или ТСЕ 320) 1 695 105 104 …   …

Подъемник для колеса 1 695 900 025    …

Устройство Источник питания Номер для заказа

TCE 4530
3 x 400 В, 50/60 Гц 1 694 100 058

1 x 230 В, 50 Гц 1 694 100 060

TCE 4465
3 x 400 В, 50/60 Гц 1 694 100 082

1 x 230 В, 50 Гц 1 694 100 112

TCE 4425
3 x 400 В, 50/60 Гц 1 694 100 081

1 x 230 В, 50 Гц 1 694 100 109

TCE 4420
3 x 400 В, 50/60 Гц 1 694 100 080

1 x 230 В, 50 Гц 1 694 100 106

TCE 4225
3 x 400 В, 50 Гц 1 694 100 078

1 x 230 В, 50 Гц 1 694 100 103

TCE 4220
3 x 400 В, 50 Гц 1 694 100 077

1 x 230 В, 50 Гц 1 694 100 100



WBE 4510WBE 4515
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Технические данные WBE 4515 / WBE 4510

Диаметр обода  10 - 26" 

Ширина обода  1 - 20"  

Максимальный диаметр колеса 1050 мм  

Максимальная масса колеса 70 кг 

Скорость вращения колеса 190 об/мин

Масса  355 кг  

Размеры  2030 x 1980 x 976 мм 

Цвет RAL 6018

Оснащение WBE 4510  идентично WBE 4515, за 
исключением пневматического устройства зажима. 
Вместо этого WBE 4510 оборудован механической 
быстрозажимной гайкой.

Комплект поставки WBE 4515 / WBE 4510
Балансировочный стенд с TFT-монитором, 
центрирующий фланец с пневмозажимом для 
WBE 4515, для WBE 4510 - центрирующий фланец 
с механической зажимной гайкой, электронный 
зонд-«рука», подъемник колеса, лазерная система 
измерения.

WBE 4515 задает новые стандарты балансировки.
Пневматический подъемник позволяет оператору 
устанавливать колеса весом до 70 кг. Наличие 
пневматического устройства зажима обеспечивает 
быстрое и точное крепление на фланце колес диаметром 
до 26'' и шириной до 20''. Эргономичный пульт 
управления и «умное» меню позволяют легко выбирать 
различные режимы балансировки для любого типа колес. 
После нажатия кнопки СТАРТ происходит автоматически: 
опускание защитного кожуха, измерение и ввод данных 
колеса, измерение дисбаланса. Лазерный датчик 
также замеряет биение и симметрию колеса. После 
балансировки 4-х колес компьютер выдает рекомендации 
по порядку установки их на автомобиль с целью 
минимизации увода авто в сторону.
Программное обеспечение предлагает
все стандартные функции, такие как статическая
и динамическая балансировка, оптимизация, 
балансировка легкосплавных дисков, РАХ,
а также крепление грузиков за спицами. По окончании 
измерения дисбаланса колесо автоматически 
останавливается в месте крепления грузика на 12 часов. 
Функция работы нескольких операторов. Возможно 
подключение принтера (опция).

WBE 4510WBE 4515

�Ã�ä�Ø�Þ�ã�à�Ö!  WBE 4515 �Þ WBE 4510: 
�×�Ö�á�Ö�ã�ç�Þ�æ�ä�Ø�à�Ö �Þ �á�Ö�Ý�Û�æ�ã�Ö�õ �Ú�Þ�Ö�Ù�ã�ä�ç�è�Þ�à�Ö �î�Þ�ã



WBE 4420WBE 4425

WBE 4425: передовая модель для наивысшей 
производительности
WBE 4425 – это новая разработка Bosch, которая 
позволяет производить балансировку колес легковых 
автомобилей, мотоциклов, микроавтобусов и легких 
коммерческих грузовиков с максимальным удобством. 
Модель имеет исключительно малую глубину и новый 
отсек с подвижной крышкой для размещения грузиков. 
Это означает, что места для укладки грузиков стало 
значительно больше. Панель управления позволяет легко 
и быстро получить доступ к любой выбранной функции.

Точное место установки грузика гарантировано: имеется 
девять встроенных програм для легковых автомобилей 
и две – для мотоциклов, включая программы по 
оптимизации размещения. На специальных версиях 
(S10) световое кольцо освещает обод изнутри. 
Позиционирующий лазер проводит линию, на которой 
будет размещен грузик. С новым WBE 4425 вы сможете 
произвести балансировку колес диаметром до 1200 мм, с 
максимальной шириной обода до 21", массой до 80 кг 
и диаметром обода от 12 до 30".

Внешний электронный зонд для быстрого определения 
размера обода открывает новые удобства в работе.
 Благодаря пневматическому механизму зажима колесо 
быстро и точно устанавливается на станке. Функция 
работы нескольких операторов.

Технические данные WBE 4425 / WBE 4420

Диаметр обода 12 - 30" 

Ширина обода  1 - 21"  

Максимальный диаметр колеса 1200 мм  

Максимальная масса колеса 80 кг 

Скорость вращения колеса 
(60 Гц/50 Гц) 250/210 об/мин

Масса 238 кг /225 кг

Размеры  1194 x 1686 x 1600 мм

Цвет RAL 6018

10

WBE 4420: использовать – просто
Оснащение WBE 4420 идентично WBE 4425, за 
исключением пневматического устройства зажима. 
Вместо этого WBE 4420 оборудован механической 
быстрозажимной гайкой.

Комплект поставки WBE 4425 / WBE 4420
Балансировочный стенд с TFT-монитором, 
мембранной клавиатурой, педалью тормоза, для
WBE 4425 центрирующий фланец с пневмозажимом, 
для WBE 4420 центрирующий фланец с механической 
зажимной гайкой, электронный зонд-"рука" для 
считывания параметров обода, три центрирующих 
конуса, конический фланец, образцы грузиков, 
клещи, калибровочные и крепежные штифты для 
зажимного оборудования.

WBE 4425 WBE 4420

�Ã�ä�Ø�Þ�ã�à�Ö!  WBE 4425 �Þ WBE 4420: 
�å�Û�æ�Ø�ä�à�á�Ö�ç�ç�ã�ñ�Û �×�Ö�á�Ö�ã�ç�Þ�æ�ä�Ø�ä�í�ã�ñ�Û �ç�è�Û�ã�Ú�ñ



WBE 4220: цифровой дисплей в комплекте
Оснащение идентично WBE 4225 за исключением 
пневматического устройства зажима. Вместо этого 
WBE 4220 оборудован механической быстрозажимной 
гайкой.

Комплект поставки WBE 4225 / WBE 4220
Балансировочный стенд с цифровым дисплеем, 
мембранной клавиатурой, педалью тормоза, для
WBE 4225 – центрирующий фланец с пневмозажимом, 
для WBE 4420 – центрирующий фланец с 
механической зажимной гайкой, электронный 
зонд-«рука» для считывания параметров обода, три 
центрирующих конуса, конический фланец, образцы 
грузиков, клещи, калибровочные и крепежные штифты 
для зажимного оборудования.

WBE 4220WBE 4225
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�Ã�ä�Ø�Þ�ã�à�Ö!  WBE 4225 �Þ WBE 4220:  
�×�ô�Ú�Ü�Û�è�ã�ñ�Û �×�Ö�á�Ö�ã�ç�Þ�æ�ä�Ø�ä�í�ã�ñ�Û �ç�è�Û�ã�Ú�ñ

WBE 4225: электронный балансировочный стенд 
с цифровым дисплеем
Электронный балансировочный стенд WBE 4225 
позволяет производить балансировку колес легковых 
автомобилей, мотоциклов, микроавтобусов и легких 
коммерческих грузовиков с диаметром колеса 
до 1200 мм, максимальной шириной обода в 21", 
максимальной массой в 80 кг и диаметром обода 
от 12 до 30".

Оригинальная панель управления с  функциональными 
клавишами и контрастным цифровым дисплеем 
обеспечивает простое и понятное управление 
работой системы. Доступны девять программ для 
легковых автомобилей и две для мотоциклов (включая 
программы оптимизации).

Пневматическая система зажима легко и быстро 
устанавливает колесо в рабочее положение для 
балансировки. Электронные зонды собирают 
информацию об ободе для повышения качества 
балансировки. Данные о дисбалансе доступны через 
несколько секунд после опускания защитной крышки. 
Программа  поддерживает одновременную работу с 
несколькими операторами.

Технические данные WBE 4225 / WBE 4220

Диаметр обода 12 - 30" 

Ширина обода  1 - 21"  

Максимальный диаметр колеса 1200 мм  

Максимальная масса колеса 80 кг 

Скорость вращения колеса 
(60 Гц/50 Гц) 250/210 об/мин

Масса 230 кг /217 кг

Размеры  1194 x 1686 x 1600 мм 

Цвет RAL 6018

WBE 4225 WBE 4220
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Компактный, удобный и надежный
Экономичный стенд начального уровня для 
балансировки колес легковых автомобилей, 
мотоциклов, микроавтобусов и легких коммерческих 
грузовиков. Четкий сдвоенный дисплей обеспечивает 
интуитивное считывание информации об измеренных 
значениях. В модели WBE 4110 ширина и диаметр 
обода записываются/считываются автоматически 
с помощью зонда. Зонд также помогает точно 
установить грузики.

Программы WBE 4110
Девять программ для легковых автомобилей и две 
для мотоциклов, зонд-«рука» для позиционирования 
самоклеящихся грузиков и программа оптимизации 
размещения грузиков для компенсации статического 
дисбаланса.

Комплект поставки WBE 4110
Балансировочный стенд с цифровым дисплеем, 
мембранной клавиатурой, педалью тормоза, 
центрирующий фланец с механической зажимной 
гайкой, электронный зонд-«рука» для считывания 
параметров обода, конический фланец, образцы 
грузиков, клещи, калибровочные и крепежные штифты 
для зажимного оборудования.

WBE 4110

Технические данные WBE 4110 

Диаметр обода 8 - 24" 

Ширина обода 2 - 19"  

Максимальный диаметр колеса 820 мм  

Максимальная масса колеса 60 кг 

Скорость вращения колеса 167 об/мин

Масса 87 кг

Размеры  1050 x 1300 x 900 мм

Цвет RAL 6018

WBE 4110

WBE 4110:  
�×�Ö�á�Ö�ã�ç�Þ�æ�ä�Ø�ä�í�ã�ñ�ß �ç�è�Û�ã�Ú �ã�Ö�í�Ö�á�ò�ã�ä�Ù�ä �é�æ�ä�Ø�ã�õ



�·�Ö�á�Ö�ã�ç�Þ�æ�ä�Ø�ä�í�ã�ñ�Û �ç�è�Û�ã�Ú�ñ WBE:
�ã�ä�â�Û�æ�Ö �Ú�á�õ �Ý�Ö�à�Ö�Ý�Ö �Þ �ç�å�Þ�ç�ä�à �Ö�à�ç�Û�ç�ç�é�Ö�æ�ä�Ø

Аксессуары для балансировочных стендов WBE Номер для заказа 

Подъемник колеса (не для WBE 4510/WBE 4515) 1 695 900 004

Лазерный указатель и система подсветки (только для WBE 4220, WBE 4225, WBE 4420 и WBE 4425) 1 695 654 994 

Набор пальцев для фланца для колес с 3-4-5 крепежными отверстиями M10x1.25 1 695 612 100

Центрирующий конус (диаметр 88-132 мм) 1 695 653 449

Центрирующий конус (диаметр 120-174 мм) 1 695 606 300

Центрирующее кольцо  1 695 606 200

Фланец с тремя ручками для колес легких коммерческих автомобилей 1 695 653 420

Универсальный фланец для колес легковых автомобилей с 3-4-5 крепежными отверстиями, с центрирующими кольцами 1 695 654 043

Калибровочный грузик 1 695 654 376

Щетка для чистки колес 0 986 625 053 

Центрирующий набор для GM/OPEL (без центрирующего фланца) 1 695 655 323

Центрирующий набор для GM/OPEL Expert (без центрирующего фланца) 1 695 655 324

Центрирующий набор для BMW (без центрирующего фланца) 1 695 655 325

Центрирующий набор для Daimler/Smart (без центрирующего фланца) 1 695 655 326

Набор центрирующих конусов 42-111,5 мм 1 695 655 293

Центрирующая система DuoExpert (2 цанги 54-75 мм в чемоданчике) 1 695 625 000

Набор регулируемых планшайб (Quickplate) – (для обода c 4 –, 5 – и 6 – отверстиями) 1 695 655 294

Регулируемая планшайба (Quickplate) – (обод с 4 крепежными отверстиями) 1 695 655 295

Регулируемая планшайба (Quickplate) – (обод с 5 крепежными отверстиями) 1 695 655 296

Регулируемая планшайба (Quickplate) – (обод с 6 крепежными отверстиями) 1 695 655 297

Настенный стенд для планшайб Quickplate 1 695 655 298

Набор планшайб FixPlate (планшайбы FixPlate, номера от 1 до 4, 10 пальцев, 25 головок, 1 настенный стенд) 1 695 655 299

Планшайба FixPlate номер 1 – 4x98/4x100/4x101.6/4x108/4x114.3/7x150/4x170 (без пальцев и головок) 1 695 655 300

Продолжение списка аксессуаров – на следующей странице.
13

Устройство Источник питания
Номер для 

заказа

WBE 4515 1 x 230 В, 50/60 Гц 1 694 100 089

WBE 4510 1 x 230 В, 50/60 Гц 1 694 100 088

WBE 4425 1 x 230 В, 50/60 Гц 1 694 100 086

WBE 4425 S10 1 x 230 В, 50/60 Гц 1 694 100 130

WBE 4420 1 x 230 В, 50/60 Гц 1 694 100 085

WBE 4420 S10 1 x 230 В, 50/60 Гц 1 694 100 128

WBE 4225 1 x 230 В, 50/60 Гц 1 694 100 084

WBE 4220 1 x 230 В, 50/60 Гц 1 694 100 083

WBE 4110 1 x 230 В, 50 Гц 1 694 100 034
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�·�Ö�á�Ö�ã�ç�Þ�æ�ä�Ø�ä�í�ã�ñ�Û �ç�è�Û�ã�Ú�ñ WBE:
�ç�å�Þ�ç�ä�à �Ö�à�ç�Û�ç�ç�é�Ö�æ�ä�Ø

Аксессуары для балансировочных стендов WBE Номер 
 для заказа 

Планшайба FixPlate номер 2 – 5x98/5x108/5x110/5x115/5x120.65/5x135/5x154.95 (без пальцев и головок) 1 695 655 301

Планшайба FixPlate номер 3 – 5x100/5x120/5x114.3/5x120/5x127/5x130/5x139.7/5x150/5x165.1 (без пальцев и головок) 1 695 655 302

Планшайба FixPlate номер 4 – 3x98/3x112/3x114.3/3x115/3x127/3x130/6x135/6x139.7/4x165.1 (без пальцев и головок) 1 695 655 303

Палец для планшайбы FixPlate без головки 1 695 655 304

Настенный стенд FixPlate 1 695 655 305

Головка болта/тупой конус/диаметр 24,5 мм/длина 28 мм/длина болта включая головку 80 мм 1 695 655 306

Головка болта/тупой конус/диаметр 24,5 мм/длина 38 мм/длина болта включая головку 90 мм  1 695 655 307

Головка болта/тупой конус/диаметр 24,5 мм/длина 48 мм/длина болта включая головку 100 мм 1 695 655 308

Головка болта/сфера/диаметр 24,5 мм/длина 38 мм/длина болта включая головку 90 мм  1 695 655 309

Головка болта/сфера/диаметр 24,5 мм/длина 48 мм/длина болта включая головку 100 мм  1 695 655 310

Головка болта/Range Rover/Land Rover/диаметр 34 мм/длина 28 мм/длина болта включая головку 80 мм  1 695 655 311

Головка болта/длинная фаска/диаметр 22,5 мм/длина 48 мм/длина болта включая головку 100 мм  1 695 655 312

Головка болта/длинная фаска/диаметр 22,5 мм/длина 58 мм  1 695 655 313

Головка болта/длинная фаска/диаметр 19 мм/длина 55,6 мм 1 695 655 314

Профессиональный набор: 4 планшайбы, 5 комплектов пальцев, цветная маркировка, 2 стенда, 
учебный плакат, проставка для колес внедорожников 1 695 635 100

Набор для колес внедорожников: 2 планшайбы, 2 комплекта пальцев, цветная маркировка, 1 стенд, учебный плакат, 
проставка для колес внедорожников 1 695 655 327

Планшайба (TSP № 1), цветная, без пальцев 4x95.25/4x98/4x100/4x101.6/4x108/4x114.3/7x150/4x170 1 695 654 628

Планшайба (TSP № 2), цветная, без пальцев 5x98/5x108/5x110/5x115/5x120.65/5x135/5x154.95 1 695 654 629

Планшайба (TSP № 3), цветная, без пальцев 5x100/5x112/5x114.3/5x120/5x127/5x130/5x139.7/5x150/5x165.1 1 695 654 630

Планшайба (TSP № 4), цветная, без пальцев 3x98/3x112/3x114.3/3x115/3x127/3x130/6x135/6x139.7/4x165.1 1 695 655 315

Палец "I" длина 100 мм, диаметр 19 мм 1 696 654 864

Палец "II" длина 80 мм, тупой конус, диаметр 24,5 мм 1 695 654 626

Палец "III" длина 90 мм, сферическая шайба, диаметр 24,5 мм 1 695 654 862

Палец "IV" длина 80 мм, Rover/Land Rover, диаметр 34 мм 1 695 654 860

Палец "V" длина 100 мм, тупой конус, диаметр 22,5 мм 1 695 654 921

Распорное кольцо с магнитами для колес внедорожников со штифтами (40 мм) 1 695 655 316

Полиамидная проставка для колес внедорожников (40 мм) 1 695 654 895

Фланец для колес мотоциклов (стадарт) 1 695 654 039

Набор для центровки колес, включает шток диаметром 19 мм 1 695 654 060

Быстрозажимная гайка Quick-Fix для вала диаметром 14 мм 1 695 654 117

Быстрозажимная гайка Quick-Fix для вала диаметром 19 мм 1 695 655 321

Центрирующая поверхность для колес BMW моделей C-R-K для вала диаметром 14 мм 1 695 654 931

Набор для центровки колес Ducati, Triumph для вала диаметром 19 мм 1 695 653 538

Принтер, полный комплект с ПО и крепежом (только для WBE 4510/WBE 4515) 1 695 654 956

Центрирующий шток для колес мотоциклов и мопедов (диаметр 10 мм, длина 177 мм) 
с гайкой и двумя распорными втулками 1 695 653 430

Центрирующий шток для колес мотоциклов и мопедов (диаметр 14 мм, длина 233 мм) 
с гайкой и двумя распорными втулками 1 695 604 700
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TCE 5335: Устройство для монтажа шин 
очень большого размера
Обслуживание шин с диаметром обода до 56", внешним 
диаметром шины до 2300 мм и шириной до 1300 мм. 
Это могут быть колеса автобусов, коммерческих 
автомобилей, специальной техники и сельскохозяй-
ственных машин. Универсальным монтажным рычагом ТСЕ 
5335 можно управлять с помощью беспроводного пульта 
дистанционного управления. 6 мощных защимов
позволяют надежно фиксировать колесо и могут
вращать его  в двух направлениях с одной из двух 
скоростей.
Монтаж упрощается благодаря пневматическому
приводу монтажного рычага. Регулятор в блоке управления
позволяет контролировать рабочее давление зажимов, для 
работы с чувствительными ободами.

ТСЕ 5330
То же что и ТСЕ 5335, но с проводным пультом управления.

Комплект поставки TCE 5335/TCE 5330
Полностью автоматический универсальный 
шиномонтажный станок с пультом дистанционного 
управления (беспроводной для ТСЕ 5335 и проводной для 
ТСЕ 5330), гидравлический привод монтажной  каретки, 
подъемный рычаг, зажимное устройство, монтажный рычаг, 
монтажная лопатка и зажим для обода. 

ТСЕ 5320: Для колес в человеческий рост
Верный выбор для всех сервисов, обслуживающих
автобусы, грузовые автомобили, тракторы и
спецтехнику. Благодаря передвижному пульту
управления оператор сам определяет расположение
рабочего места. Мощные зажимы могут вращаться
в двух направлениях с двумя разными скоростями.
Станок подходит для колес с диаметром обода от
14" до 56", с внешним диаметром шины до 2300 мм,
шириной 1300 мм и весом до 1400 кг.

ТСЕ 5310: Универсальный шиномонтажный станок 
для больших колес
ТСЕ 5310 имеет такую же высокую 
производительность что и ТСЕ 5320, но предназначен 
для колес шириной до 910 мм и весом до 1200 кг.

Комплект поставки
Универсальный шиномонтажный стенд с пультом 
дистанционного управления, гидравлический привод 
монтажной  каретки, подъемный рычаг, зажимное 
устройство, монтажный рычаг, монтажная лопатка и 
зажим для обода. 

TCE 5335/5330: 
�Ç�è�Ö�ã�ä�à �Ø�ñ�ç�î�Û�Ù�ä �à�á�Ö�ç�ç�Ö 
�Ú�á�õ �×�ä�á�ò�î�Þ�ë �à�ä�á�Û�ç

TCE 5320/5310: 
�º�á�õ �ç�Ö�â�ñ�ë �è�õ�Ü�Û�á�ñ�ë 
�â�Ö�î�Þ�ã

TCE 5335

Устройство Источник питания Номер для заказа

TCE 5335 3 x 400 В, 50/60 Гц 1 694 100 090

TCE 5330 3 x 400 В, 50/60 Гц 1 694 100 032

Устройство Источник питания Номер для заказа

TCE 5320 3 x 400 В, 50/60 Гц 1 694 100 074

TCE 5310 3 x 400 В, 50/60 Гц 1 694 100 029

TCE 5310



ТСЕ 5210 позволяет просто и безопасно обслуживать 
колеса грузовиков и автобусов с диаметром обода 
от 14 до 26 дюймов, диаметром шины до 1640 мм 
и шириной шины до 800 мм. Передвижной пульт 
управления делает работу более удобной. 
С его помощью можно управлять работой подъемного 
рычага и зажимного устройства. Зажимы 
с бесступенчатой регулировкой силы захвата могут 
вращаться в двух направлениях с безопасной 
скоростью. Благодаря тому, что монтажный рычаг 
надежно крепится в произвольном положении, 
работа с несколькими одинаковыми колесами 
становится особенно удобной и эффективной. 

Комплект поставки
Универсальный шиномонтажный стенд с пультом 
дистанционного управления, гидравлический 
привод подъемного рычага и зажимного устройства, 
монтажный рычаг, монтажная лопатка и зажим 
для обода.

WBE 5210. Балансировочный стенд, разработанный 
для колес грузовых и легковых автомобилей.  
Сдвоенный светодиодный дисплей, функциональные 
клавиши для ввода данных и  управления. 
Измерительный зонд для ввода параметров
и  установки клеящихся грузиков.
С его помощью можно отбалансировать колеса весом 
до 200 кг, диаметром 1200 мм и шириной 508 мм. 
Встроенное пневматическое подъемное устройство 
легко поднимет тяжелое колесо. Автоматический 
процесс измерения делает балансировку очень 
простой и быстрой. Семь программ балансировки 
колес легковых автомобилей, включая 5 программ
для легкосплавных колес, плюс две программы
для колес грузовиков. Специальные программы
оптимизации.

Комплект поставки
Балансировочный стенд со сдвоенным светодиодным 
дисплеем, функциональными клавишами для ввода 
данных и системой управления, измерительный 
рычаг (для установки раздельных клейких потайных 
грузов), осушитель воздуха и распылитель масла 
(для пневмосистемы), центрирующие конуса, 
измеритель ширины диска, балансировочные клещи, 
калибровочный  грузик, крепежные дюбеля.

�È�Ç�» 5210: 
�º�á�õ �Ù�æ�é�Ý�ä�Ø�ñ�ë �Ö�Ø�è�ä�â�ä�×�Þ�á�Û�ß 
�Þ �Ö�Ø�è�ä�×�é�ç�ä�Ø

WBE 5210: �·�Ö�á�Ö�ã�ç�Þ�æ�ä�Ø�à�Ö 
�ç �ã�Û�ä�Ù�æ�Ö�ã�Þ�í�Û�ã�ã�ñ�â�Þ 
�Ø�ä�Ý�â�ä�Ü�ã�ä�ç�è�õ�â�Þ

Устройство Источник питания Номер для заказа

TCE 5210 3 x 400 В, 50/60 Гц 1 694 100 026

Устройство Источник питания Номер для заказа

WBE 5210 1 x 230 V, 50 Hz 1 694 100 050

TCE 5210 WBE 5210
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�¶�à�ç�Û�ç�ç�é�Ö�æ�ñ 
�Ú�á�õ �×�Ö�á�Ö�ã�ç�Þ�æ�ä�Ø�ä�í�ã�ñ�ë �ç�è�Û�ã�Ú�ä�Ø

Аксессуары Номер для 
заказа

Набор быстрозажимных конусов M10x1.25 1 695 612 100

Фланец с тремя ручками для колес 
легких грузовиков 1 695 653 420

Универсальный фланец для колес легковых 
автомобилей с центрирующими кольцами 1 695 654 043

Калибровочный грузик 1 695 654 376

Адаптер для ободов Fisher/Dayton 1 695 653 778

Щетка для чистки колес 0 986 625 053

Центрирующий набор для GM/OPEL 
(без центрирующего фланца) 1 695 655 323

Центрирующий набор для GM/OPEL Expert 
(без центрирующего фланца) 1 695 655 324

Центрирующий набор для BMW 
(без центрирующего фланца) 1 695 655 325

Центрирующий набор для Daimler/Smart 
(без центрирующего фланца) 1 695 655 326

Набор центрирующих конусов 42-111,5 мм 1 695 655 293

Центрирующая система DuoExpert 
(2 цанги 54-75 мм в чемодане) 1 695 625 000

Набор регулируемых планшайб 
(Quickplate) - (для обода c 4-, 5- 
и 6- отверстиями)

1 695 655 294

Регулируемая планшайба (Quickplate) - (обод 
с 4-мя отверстиями) 1 695 655 295

Регулируемая планшайба (Quickplate) - (обод 
с 5-ю отверстиями) 1 695 655 296

Регулируемая планшайба (Quickplate) - (обод 
с 6-ю отверстиями) 1 695 655 297

Настенный стенд для планшайб Quickplate 1 695 655 298
Набор планшайб FixPlate (планшайбы 
FixPlate_ номера от 1 до 4, 10 пальцев, 
25 головок, 1 настенный стенд)

1 695 655 299

Планшайба FixPlate номер 1 - 4x98/4x100/4x
101.6/4x108/4x114.3/7x150/4x170 
(без пальцев и головок)

1 695 655 300

�Î�Þ�ã�ä�â�ä�ã�è�Ö�Ü�ã�ñ�Û �ç�è�Ö�ã�à�Þ �Ú�á�õ �à�ä�á�Û�ç �Ù�æ�é�Ý�ä�Ø�ñ�ë �Ö�Ø�è�ä�â�ä�×�Þ�á�Û�ß
�ë�Ö�æ�Ö�à�è�Û�æ�Þ�ç�è�Þ�à�Þ �Þ �Ö�à�ç�Û�ç�ç�é�Ö�æ�ñ

�¶�à�ç�Û�ç�ç�é�Ö�æ�ñ 
�Ú�á�õ �î�Þ�ã�ä�â�ä�ã�è�Ö�Ü�ã�ñ�ë �ç�è�Ö�ã�à�ä�Ø

Технические данные TCE 5335 
TCE 5330 TCE 5320 TCE 5310 TCE 5210 WBE 5210

Диаметр обода 14" - 56" 14" - 56" 14" - 56" 14" - 26" 10" - 26,5"

Максимальный диаметр колеса 2300 мм 2300 мм 2300 мм 1640 мм 1200 мм

Максимальная ширина колеса 1300 мм 1300 мм 910 мм 800 мм –

Максимальная ширина обода – – – – 20"

Максимальная масса колеса 1400 кг 1400 кг 1200 кг 1200 кг 200 кг

Давление воздуха в пневмосистеме 8 - 12 bar – – – 8 - 12 Бар

Частота вращения груз./легк. – – – – 100/200 об./мин

Масса 984 кг 947 кг 882 кг 593 кг 248 кг

Ширина 1750 мм 1750 мм 1750 мм 1400 мм 2000 мм

Высота 3000 мм 3000 мм 2200 мм 2200 мм 2000 мм

Глубина 1750 мм 1750 мм 1750 мм 1700 мм 1850 мм

Цвет RAL 6018 RAL 6018 RAL 6018 RAL 6018 RAL 6018

Аксессуары Номер для 
заказа

TCE 5335
TCE 5330 TCE 5320 TCE 5310 TCE 5210

Защита для 
легкосплавных 
колес 26"

1 695 400 139 … … … 

Набор для 56" 1 695 301 710 …   …

Набор защитных 
зажимов для 
легкосплавных 
колес (4 шт)

1 695 301 711 …   …

Набор адаптеров для 
Caterpillar (4 шт) 1 695 301 712 …   …

Набор адаптеров 
для центрального 
отверстия 
от 80 мм (4 шт)

1 695 301 781 …   …

Набор адаптеров для 
ободов с толстыми 
стенками

1 695 301 782 …   …

Набор защитных 
зажимов для 
легкосплавных 
колес (6 шт)

1 695 301 575  … … …

Набор расширителей 
для зажимов (6 шт) 1 695 301 606  … … …

Набор адаптеров для 
Caterpillar (6 шт) 1 695 301 681  … … …

Набор адаптеров 
для центрального 
отверстия 
от 80 мм (6 шт)

1 695 301 747  … … …

Ролики для 
бескамерных колес 1 695 300 102    

Набор адаптеров для 
ободов с толстыми 
стенками

1 695 301 748  … … …

Пневматический 
зажим для колес 
грузовиков с 
широкой посадочной 
полкой обода

1 695 103 526  … … …
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�·�Ö�á�Ö�ã�ç�Þ�æ�ä�Ø�ä�í�ã�ñ�Û �ç�è�Û�ã�Ú�ñ WBE:
�ç�å�Þ�ç�ä�à �Ö�à�ç�Û�ç�ç�é�Ö�æ�ä�Ø

Аксессуары для балансировочных стендов WBE Номер 
 для заказа 

Планшайба FixPlate номер 2 – 5x98/5x108/5x110/5x115/5x120.65/5x135/5x154.95 (без пальцев и головок) 1 695 655 301

Планшайба FixPlate номер 3 – 5x100/5x120/5x114.3/5x120/5x127/5x130/5x139.7/5x150/5x165.1 (без пальцев и головок) 1 695 655 302

Планшайба FixPlate номер 4 – 3x98/3x112/3x114.3/3x115/3x127/3x130/6x135/6x139.7/4x165.1 (без пальцев и головок) 1 695 655 303

Палец для планшайбы FixPlate без головки 1 695 655 304

Настенный стенд FixPlate 1 695 655 305

Головка болта/тупой конус/диаметр 24,5 мм/длина 28 мм/длина болта включая головку 80 мм 1 695 655 306

Головка болта/тупой конус/диаметр 24,5 мм/длина 38 мм/длина болта включая головку 90 мм  1 695 655 307

Головка болта/тупой конус/диаметр 24,5 мм/длина 48 мм/длина болта включая головку 100 мм 1 695 655 308

Головка болта/сфера/диаметр 24,5 мм/длина 38 мм/длина болта включая головку 90 мм  1 695 655 309

Головка болта/сфера/диаметр 24,5 мм/длина 48 мм/длина болта включая головку 100 мм  1 695 655 310

Головка болта/Range Rover/Land Rover/диаметр 34 мм/длина 28 мм/длина болта включая головку 80 мм  1 695 655 311

Головка болта/длинная фаска/диаметр 22,5 мм/длина 48 мм/длина болта включая головку 100 мм  1 695 655 312

Головка болта/длинная фаска/диаметр 22,5 мм/длина 58 мм  1 695 655 313

Головка болта/длинная фаска/диаметр 19 мм/длина 55,6 мм 1 695 655 314

Профессиональный набор: 4 планшайбы, 5 комплектов пальцев, цветная маркировка, 2 стенда, 
учебный плакат, проставка для колес внедорожников 1 695 635 100

Набор для колес внедорожников: 2 планшайбы, 2 комплекта пальцев, цветная маркировка, 1 стенд, учебный плакат, 
проставка для колес внедорожников 1 695 655 327

Планшайба (TSP № 1), цветная, без пальцев 4x95.25/4x98/4x100/4x101.6/4x108/4x114.3/7x150/4x170 1 695 654 628

Планшайба (TSP № 2), цветная, без пальцев 5x98/5x108/5x110/5x115/5x120.65/5x135/5x154.95 1 695 654 629

Планшайба (TSP № 3), цветная, без пальцев 5x100/5x112/5x114.3/5x120/5x127/5x130/5x139.7/5x150/5x165.1 1 695 654 630

Планшайба (TSP № 4), цветная, без пальцев 3x98/3x112/3x114.3/3x115/3x127/3x130/6x135/6x139.7/4x165.1 1 695 655 315

Палец "I" длина 100 мм, диаметр 19 мм 1 696 654 864

Палец "II" длина 80 мм, тупой конус, диаметр 24,5 мм 1 695 654 626

Палец "III" длина 90 мм, сферическая шайба, диаметр 24,5 мм 1 695 654 862

Палец "IV" длина 80 мм, Rover/Land Rover, диаметр 34 мм 1 695 654 860

Палец "V" длина 100 мм, тупой конус, диаметр 22,5 мм 1 695 654 921

Распорное кольцо с магнитами для колес внедорожников со штифтами (40 мм) 1 695 655 316

Полиамидная проставка для колес внедорожников (40 мм) 1 695 654 895

Фланец для колес мотоциклов (стадарт) 1 695 654 039

Набор для центровки колес, включает шток диаметром 19 мм 1 695 654 060

Быстрозажимная гайка Quick-Fix для вала диаметром 14 мм 1 695 654 117

Быстрозажимная гайка Quick-Fix для вала диаметром 19 мм 1 695 655 321

Центрирующая поверхность для колес BMW моделей C-R-K для вала диаметром 14 мм 1 695 654 931

Набор для центровки колес Ducati, Triumph для вала диаметром 19 мм 1 695 653 538

Принтер, полный комплект с ПО и крепежом (только для WBE 4510/WBE 4515) 1 695 654 956

Центрирующий шток для колес мотоциклов и мопедов (диаметр 10 мм, длина 177 мм) 
с гайкой и двумя распорными втулками 1 695 653 430

Центрирующий шток для колес мотоциклов и мопедов (диаметр 14 мм, длина 233 мм) 
с гайкой и двумя распорными втулками 1 695 604 700



�Ã�Ö�î�Þ �Ý�ã�Ö�ã�Þ�õ – �Ø�Ö�î �é�ç�å�Û�ë: 
�Ú�Þ�Ö�Ù�ã�ä�ç�è�Þ�à�Ö Bosch 

Информационное 
и программное обеспечение 
ESI[tronic]

  Простота 
в обслуживании

  Быстрый доступ

  Модульная структура

  Широкое покрытие рынка 
автомобилей

  Регулярное обновление

  Унифицированная 
систематика всех марок

Диагностическое 
оборудование для любой 
автомастерской

  Самая современная 
техника для быстрой 
и точной диагностики 
неисправностей 
и квалифицированного 
ремонта

  Концепция модульного 
построения 
диагностического участка

Техническая 
поддержка

  Поддержка 
в профессионально 
трудных ситуациях

  Компетентность десятков 
специалистов различных 
направлений диагностики 
и обслуживания

Обучение — 
фактор успеха

  Разнообразные учебные 
программы для специалистов 
автосервиса

  Практическое закрепление 
знаний

  Высококвалифицированные 
тренеры с большим 
практическим опытом

Системы автомобиля 
становятся все более 
технически сложными, 
а требования 
к квалифицированной 
диагностике — 
все более высокими.
Для профессионального 
обслуживания современных 
транспортных средств 
компания Bosch предлагает 
все из одних рук: 

  программное 
обеспечение

  диагностическое 
оборудование 

  техническое обучение

  техническую 
поддержку по вопросам 
автодиагностики..
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